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Como verificar si funciona el retractor de un cinturén
Hay dos tipos de retractores que eliminan la flojedad en el cinturén:

1. Un “retractor de traba en emergencia” que engancha solamente durante
un choque o una parada repentina. Durante la operacién normal del
vehiculo usted puede jalar el cinturén con facilidad, y éste se retrae
también con facilidad. Pruébelo en un estacionamiento vacio con el
cinturdn de falda y hombro colocado. Si usted aprieta los frenos
repentinamente cuando maneja a unas 10 millas por hora, sentird que
el cinturdn lo “sujeta”.

2. Un “retractor de traba automaética” se traba en cuanto usted deja de jalar
hacia afuera. Para verificar el funcionamiento de un retractor de traba
automatica, jale el cinturén de falda y pare. Cuando vuelva a jalarlo,
encontrara que quedd trabado. Este tipo de cinturén sostendra
firmemente el asiento de seguridad. Elimine el exceso de flojedad
empujando Ia cinta nuevamente adentro del retractor.

Retractores “intercambiables”

Un retractor intercambiable funciona bien con los asientos de seguridad.
Es un retractor de traba en emergencia que puede cambiarse a retractor
de traba automatica. El retractor puede estar en un cinturén de falda o un
cinturdn de falda y hombro. El cinturdn habitualmente tiene una etiqueta
que le indica cdmo funciona (I). También puede leer acerca de este retrac-
tor en el manual de su vehiculo para el propietario.

En la mayoria de los casos usted cambia el retractor jalando lentamente el
cinturdn hasta el final y entonces escuchard un sonido seco. Puede jalarse
del extremo de la falda o del extremo del hombro. Cuando usted deja que
el cinturén vuelva a enrollarse vera que se traba aproximadamente a cada
pulgada y de esa manera sostendré firmemente un asiento de seguridad.
En algunos vehiculos hay un botén que empuja el retractor. También en
esto, fijese lo que indica el manual para el propietario del vehiculo.

Cinturones con hebillas de traba

Las hebillas de traba (E) funcionan bien con los asientos de seguridad.

Por lo coman se encuentran en los cinturones de falda en el centro de los
asientos de atras. Los cinturones de falda y hombro en muchos vehiculos

también los tienen. Una barra de traba impide que el cinturdn se afloje una
vez que se le ha ajustado.

Para ajustar este tipo de cinturdn, jale del extremo suelto del cinturén de
falda o en la parte de hombro del cinturdn de falda y hombro. Esto ajusta
el cinturdn de falda. Luego pruebe para determinar el ajuste jalando del
asiento de seguridad hacia adelante y hacia los lados.

Si este tipo de cinturdn no se mantiene ajustado, vea si la hebilla de traba
estd sujeta justamente en el sitio donde el cinturén se dobla para entrar
en la ranura del asiento de seguridad (F) o alrededor a su marco. En esta
posicidn, el cinturén puede deslizarse por la hebilla de traba. Tuerza el
extremo ajustable del cinturdn (G). Esto lo mantendra bien trabado en la
mayoria de los vehiculos. Y esto también ayuda a impedir que el cinturdn
se afloje lentamente con el paso del tiempo.

Cinturdn de falda y hombro con una hebilla de deslizamiento libre
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Este tipo de cinturdn (H) tiene una pieza de la cinta que se desliza por
adentro de la hebilla de traba aln cuando el cinturén estd enganchado.
Habitualmente tiene un retractor que se traba en una emergencia. Se
mantiene flojo excepto en un choque o una parada repentina. Para
sujetar este cinturén en torno del asiento de seguridad del nifio, use una
presilla metalica de traba. Algunos asientos tienen una etiqueta que le
indica que se necesita esta presilla (1). Primero verifique si tiene un
retractor intercambiable que permite que el retractor se mantenga
trabado (véase mas arriba).
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